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(54) Repartiteur t6l6phonique. 

(57) Le repartiteur telephonique comports des 
profiles porteurs sur lesquels sont montes des 
blocs de raccordement et des anneaux de gui- 
dage des jarretieres. 

II est caracterise en ce qu'il comporte des 
modules de fixation (10), des anneaux de gui- 
dage (3A) sur les profiles consideres verticaux 
(1), permettant un montage de certains anneaux 
de guidage (3A) horizontalement et de part et 
d'autre d'un m§me profile, pour leur repartition 
sur une partie des profiles, et des autres 
anneaux de guidage verticalement sur tout ou 
partie des profiles, et en ce que chaque anneau 
de guidage est pourvu d'un doigt (30) de mon- 
tage sur le module, avec deux orientations 
orthogonales possibles. 
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La prdsente invention porte sur un rdpartiteur td- 
Idphonique, comportant une s6rie de profiles por- 
teurs sur lesquels sont months des equipements de 
raccordement, dits blocs de raccordement, et des 
dquipements accessoires, tets que des anneaux de 
guidage de jarretidres, en particulier. 

Ces blocs de raccordement sont relies aux lignes 
de cables dits d'entrde et de sortie d raccorder, ces 
cables ou leurs lignes 6tant guidds et maintenus 
contre les prof ilds jusqu'au niveau sensiblement de 
chaque bloc de raccordement concerns, lis se prd- 
sentent en rangdes, en face avant d'un rdpartiteur 
monoface, et recoivent les jarretidres en face avant, 
ces jarretidres permettant un brassage des raccorde- 
ments. lis laissent entre leurs rangdes ou toutes les 
deux rangdes un espace libra dans lequel les an- 
neaux de guidage des jarretidres ddf inissent un che- 
min de guidage, latdralement sur les rangdes et en 
arridre des blocs de raccordements. Ces anneaux de 
guidage sont entrouverts en regard de la face avant 
du rdpartiteur et rendent les jarretidres accessibles 
depuis la face avant. 

Ces anneaux de guidage sont d'axe parallels aux 
profiles, pour le guidage de jarretidres le long des ran- 
gdes de blocs de raccordement, et peuvent en outre 
dtre pour certains d'entre eux d'axe transversal aux 
profiles pour le guidage supplemental de jarretidres 
transversalement aux rangdes de blocs de raccorde- 
ment. 

Le document FR-A-2446040 ddcrit un tel rdparti- 
teur tdldphonique. Dans ce rdpartiteur, les anneaux 
de guidage sont f ixds sur des premiers profiles verti- 
caux, d I'aide de pattes de fixation en forme de L. Les 
blocs de raccordement sont f ixds sur des entretoises 
horizontales en U, elles-mdmes f ixdes sur les pre- 
miers profiles et saillantes d I'avant des anneaux, ou 
sont f ixds sur des deuxidmes profiles verticaux situds 
d I'avant des premiers et leur dta nt assembles par des 
entretoises horizontales en U. Les anneaux de guida- 
ge sont orients convenablement sur les pattes de 
fixation pour leur orientation horizontal et verticale 
sur les premiers profiles verticaux. Les pattes de fixa- 
tion sont quant d elles de deux longueurs diffdrentes, 
selon ('orientation des anneaux, pour sdparer Tun de 
I'autre le plan des chemins verticaux et le plan du ou 
des chemins horizontaux ddf inis par les anneaux ho- 
rizontaux et les anneaux verticaux. 

Le rdpartiteur peut comporter de manidre dassi- 
que d'autres dquipements accessoires, tels que no- 
tamment des tablettes support de cdbles sur Tune 
et/ou Tautre des parties terminales des profits, des 
marchepieds sur la partie terminate des profiles. 

Le document EP-A-0074898 ddcrit dgalement un 
rdpartiteur de ce type, dans lequel les profiles portent 
I'ensemble des dquipements pour Porganisation di- 
recte du rdpartiteur par colon ne. Ces profiles prdsen- 
tent des paires d'ailettes sur leurs faces, pour le mon- 
tage et le maintien des supports de fixation des dqui- 



pements ou le maintien direct de certains dquipe- 
ments accessoires, tels que marchepieds, tablettes 
support de cdbles, qui s'y prdtent. Les supports de 
fixation des dquipements sont spdcif iques d chaque 

5 type d'dquipement et sont en gdndral des plats en for- 
me de U ou des pattes en dquerre et de longueurs dif- 
fdrentes. lis sont eux-mdmes f beds sur les ailettes de 
la face avant des profiles ou entre les ailettes de leurs 
faces latdrales, d I'aide d'une vis ou d'un jeu de vis tra- 

10 versant Tun de leurs jambages et anodes dans les ai- 
lettes entre elles. 

Les operations de montage des equipements sur 
les profiids restent relativement longues pour la rea- 
lisation du rdpartiteur selon Tun ou I'autre de ces do- 
ts cuments. Elles ndcessitent en outre un nombre im- 
portant de dif fdrents supports de fixation des dquipe- 
ments, qui se f ixent diff6remment les uns des autres 
sur les profiles. 

La presente invention a pour but de rationaliser la 

20 realisation des repartiteurs, en minimisant les types 
de supports de fixation des divers equipements, et en 
rendant les operations de montage aisdes et rapides. 

Elle a pour objet un rdpartiteur teiephonique, 
comportant des profiles porteurs, alignes d la suite 

25 les uns des autres, des equipements de raccorde- 
ment dits blocs de raccordement, relies d des lignes 
de cdbles d'entrde et de sortie et d des jarretidres, et 
des dquipements accessoires, constituds pour au 
moins une partie d'entre eux par des anneaux de gui- 

30 dage des jarretidres, et dans lequel lesdits profiles 
presentent des ailettes longitudinales de montage 
des equipements, lesdits blocs de raccordement tor- 
ment des rangdes paralldles aux profiles au moins 
sur une face avant du rdpartiteur et laissent au moins 

35 un accds lateral le long de chaque rangde, et lesdits 
anneaux de guidage maintenus sur lesdits profiles 
par des elements individuels de fixation sont en re- 
gard des accds latdraux ddfinis le long desdites ran- 
gdes, caractdrise en ce que lesdits elements de f ixa- 

40 tion sont des modules identiques et comportent cha- 
cun une embase plate, ayant deux faces principales, 
un embout, saillant sur une premidre des faces prin- 
cipales de i'embase, un aldsage axial, traversant 
I'embase et I'embout et recevant une vis de serrage 

45 dans un dcrou terminal associd, bloqud en rotation, et 
une paire de pattes saillantes sur la deuxidme face 
principale de rem base, pour le montage du module de 
fixation entre des ailettes des prof ilds, et en ce que 
lesdits anneaux de guidage comportent chacun un 

so doigt latdral , pourvu d'un logement interne compld- 
mentaire de I'embout et ddbouchant sur I'extdrieur du 
doigt d'une part par deux premidres ouvertures ortho- 
gonales, d'insertion de I'embout dans ledit logement 
selon deux directions orthogonales, et d'autre part 

55 par deux deuxidmes ouvertures opposdes auxdites 
premidres ouvertures, de passage de ladite vis pour 
son serrage dans ledit dcrou. 

Le rdpartiteur presente de preference en outre au 
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moins Tune des caracteristiques additionnelles sun 
vantes: 

- ledit embout est de section droite sensiblement 
canr£e et ledit logement de section analogue 
dans deux plans paralieies auxdites premieres 
ouvertures, respectivement. 

* lesdits anneaux de guidage sont identiqu es, de 
forme sensiblement rectangulaire et d '6 pais- 
seur suff isante pour leur resistance, ledit doigt 
lateral de chacun etant porte par un premier 
bord de I'anneau de guidage et 6tant sensible- 
ment dans le prolongement d'un deuxieme 
bord adjacent audit premier bord, et lesdites 
ouvertures dudit logement etant dans deux 
plans paralieies & la face exterieure dudit 
deuxieme bord et dans deux plans paralieies 
au plan median de I'anneau de guidage. 

- ledit aiesage de chaque module de fixation d6- 
bouche dans un 6videmment de la deuxieme 
face principale de I'embase, ledit 6videment 
etant de section sensiblement rectangulaire, 
sup6rieure £ la section dudit aiesage au niveau 
de la premiere face principale de ladite em ba- 
se, et recevant seiectivement la tete de ladite 
vis, en la laissant libre en rotation, ou ledit 
6crou, en le bloquant en rotation. 

- au moins une partie desdits anneaux de guida- 
ge est mont6e horizontal ement relativement 
aux profiles, dits profiles verticaux, et les an- 
neaux correspondents sont retenus chacun 
par Tun desdits modules de fixation sur rune et 
('autre des faces laterales d'une seule partie 
des profiles pour d6f inir deux chemins verti- 
caux de jarretteres de part et d'autre de chacun 
d'eux. 

- I'autre partie des anneaux de guidage est mon- 
t6e verticalement sur les profiles et les an- 
neaux de cette autre partie sont retenus par 
Tun desdits modules de fixation sur Tune des 
faces laterales et avant de certains d'entre eux, 
pour d6f inir au moins un chemin horizontal de 
jarreti&res. 

- ledit embout des modules de fixation presents 
quatre fentes aux quatre coins de sa section 
carr6e, devant I'embout et le rendant eiastique- 
ment d£formable, et des chanf reins sur les ex- 
tremes de I'embout ainsi divis6. 

- lesdits modules de fixation assurent la fixation 
de potences horizontals sur lesdits profiles et 
la fixation desdits blocs de raccordement sur le 
bout des potences et sont associ6s, a cet effet, 
chacun £ une contre piece de blocage al6s6e 
interieurement et pr6sentant une forme coni- 
que & section carr6e exterieurement, s'enga- 
geant part iellement en force dans ledit embout, 
les profiles et les potences etant & section in- 
terne evid6e et carr6e et £ section externe re- 
lief £ la section Interne, en d6f inissant des lo- 



gements ouverts sur ieurs faces p6riph6riques 
chacun d6f inie par une paire d'ailette longitu- 
dinales. 

Les caracteristiques et avantages de la presents 
5 invention ressortiront de la description faite ci-aprds, 
en reference aux dessins ci-annex6s. Dans ces des- 

sins: 

- les figures 1 et2 sont deux vuesschematiques, 
en 6l6vation et de c6t6, d'un repartiteur selon 

10 Tinvention, 

- les figures 3 et 4 sont deux vues frontales op- 
poses, £ echeile agrandie, d'un element dit 
module de fixation des equipements du r£par- 
titeur de la figure 1, 

15 - la figure 5 est une vue en coupe du module de 
fixation, faite selon la iigne V-V de la figure 4, 

- la figure 6 est une vue de cdte du module de 
fixation des figures 3 et 4, 

- les figures 7 et 8 sont deux vues en coupe par- 
20 tielie du module de fixation, faite selon la Iigne 

VII de la figure 3, montrant, £ £chelle agrandie, 
la partie concerned de ce module non 6quip6e 
et 6quip6e d'un insert, respectivement, 

- la figure 9 est une vue en coupe, £ 6chelle 
25 agrandie, selon la Iigne IX-IX de la figure 2, 

montrant la fixation d'une potence sur un pro- 
file porteur du repartiteur et d'un bloc de rac- 
cordement sur la potence, 

- la figure 10 est une vue frontale d'une contre- 
30 pidce utilisee pour les fixations selon les figure 

9 du bloc de raccordement, et de la potence, 

- la figure 11 est une vue en coupe partielle et 
6datee, & echeile agrandie, correspondant & la 
Iigne XI-XI de la figure 1, montrant la fixation 

35 d'anneaux de guidage sur un profile porteur du 

repartiteur, 

- la figure 1 2 est une vue en coupe, selon la Iigne 
XII-XII de la figure 11, de Tun des anneaux, 

- la figure 13 est une vue en coupe £ echeile 
40 agrandie, selon la Iigne Xlll-XIflde la figure 12, 

illustrant deux modes de montage de I'anneau. 

- la figure 14 est une vue schematique de des- 
sus d'une variants de constitution du reparti- 
teur, donnee en regard de la figure 11 pour un 

45 autre type de profile. 

Le repartiteur illustre dans les figures 1 et 2 est 
monoface. II peut tout aussi bien, en variante, etre 
double face. 

Ce repartiteur comprend une serie de profiles 

so porteurs 1, identiques et alignes, sur lesquels sont 
montes des equipements de raccordement 2, dits 
blocs de raccordement, et des equipements acces- 
soires constitu6s essentiellement par des anneaux 
de guidage 3A et 3B, seuls repr6sent6s et af fect6s au 

55 guidage de jarretieres. II est decrit en considerant les 
profiles 1 verticaux, comme ceci est le cas general, 
mais ces profiles 1 peuvent tout aussi bien etre hori- 
zontaux. 
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Les blocs de raccordement 2 sont f ix6s en bout 
de potences horizontales 4, elles-mfimes f ix6es sur 
les profiles 1 et appartenant avec ces profiles a la 
structure porteuse. lis sont relics aux lignes d'entree 
d'un ou de plusleurs cables d'entr6e, pour certains 
d'entre eux, et aux lignes de sortie d'un ou de plu- 
sleurs cables de sortie pour les autres, ces cables ou 
leurs lignes non repr6sent6s etant guides le long des 
profiles depuis Tune et/ou I'autre de leurs extremit6s 
ou les cables sont retenus. 

Les jarretieres, non representees, sont guid6es 
par les anneaux de guidage 3A paralieiement aux pro- 
files 1, ces anneaux 3A etant horizontaux, et par les 
anneaux de guidage 3B transversalement aux profi- 
les 1, ces anneaux 3B etant verticaux. Elles sont re- 
liees aux blocs de raccordement 2 en face avant du 
repartiteur ou des blocs de raccordement sur la struc- 
ture porteuse, pour les raccordements des lignes 
d'entree aux lignes de sortie et le brassage possible 
de ces raccordements. 

Les anneaux de guidage 3A sont le long des pro- 
files 1 . Les anneaux de guidage 3B sont a un ou a des 
niveaux horizontaux definis, en particulier au niveau 
inferieur du repartiteur. 

Les profiles porteurs 1 sont maintenus les uns re- 
lativement aux autres par des entretoises horizonta- 
les 5 d'assemblage. Ces entretoises sont des plats 
qui assurent 6ga!ement dans cet exemple de realisa- 
tion la fixation du repartiteur. Elles presentent a cet 
effet leurs portions terminates 5A, coudees a angle 
droit et saillantes sur I'avant du repartiteur, dans les- 
quelles sont pr6vus des trous 5B, pour leur fixation 
par vis a des parois lateral es ou flancs du repartiteur. 
Elles peuvent egalement ou en variante dtre f ix6es de 
maniere analogue a une paroi arriere ou a un mur. Le 
repartiteur peut en variante 6tre fixe au sol et relati- 
vement au plafond d'un local. 

Les profiles 1 sont du type standard utilise en 
particulier dans le domaine de la robotique pour la 
constitution de chassis de machines speciales d'as- 
semblage. Les potenses 4 sont des troncons de pro- 
file choisi identique aux profiles 1. 

La section des profiles 1 est visible dans la figure 
11. Ces profiles 1 sont decrits immediatement ci- 
apres, en se r6f6rant plus particulierement a cette fi- 
gure 11. 

lis comportent quatre joues internes 6, d6f inis- 
sant entre elles une section interne 6vid£e 6A, sen- 
siblement carree, quatre paires d'ailettes exterieures 
7 t d6f inissant entre elles une section externe egale- 
ment sensiblement carree, dont les cdtes sont paral- 
lels aux cdtes de la section interne et de longueur 
sensiblement double, et quatre entretoises 8, reliant 
les joues internes et les ailettes et s'etendant selon 
les diagonales des sections interne et externe. Cha- 
que paire d'ailettes, la joue interne en vis-a-vis et les 
deux entretoises laterales correspondantes delimt- 
tent entre elles un logement 9 le long de chaque face 



du profile. Chaque logement 9 a une ouverture me- 
dians 9Ad6f inie entre les deux ailettes exterieures de 
chaque face du profile. 

Les potences 4 sont identiques aux profiles, 

5 leurs parties etant simplement designees par les re- 
ferences de eel les des profiles. 

En se r6f6rant a nouveau a la figure 1 ou 2, on voit 
que des elements de fixation 10, tous identiques et 
dits modules de fixation, assurent la fixation des po- 

10 tences 4 et des anneaux de guidage 3A et 3B sur les 
profiles 1 et ceile des blocs de raccordement 2 en 
bout des potences. On voit aussi que les blocs de rac- 
cordement 2 montes sur les profiles forment des ran- 
g6es paralieies en face avant du repartiteur. Us lais- 

15 sent un intervalle d'acces entre les rang6es, ou en va- 
riante toutes les deux rang6es. Les anneaux de gui- 
dage 3A et 3B montes sur les profiles sont a rarriere 
des blocs de raccordement et en regard de ces inter- 
vals d'accds. lis definissent entre eux les chemins 

20 de jarretieres, les jarretieres etant reli6es aux blocs 
de raccordement sur leur face avant. 

Les anneaux de guidage 3A sont horizontaux et 
definissent un chemin de guidage lateral le long de 
chaque rang6e. lis sont de preference regroupes sur 

25 certains profiles 1, en def inissant deux chemins ver- 
ticaux de part et d'autre de chaque profile concerne. 

Les anneaux de guidage 3B sont verticaux et de- 
finissent de preference un chemin de guidage infe- 
rieur horizontal ou parei llement un chemin de guidage 

30 superieur horizontal. Chaque chemin de guidage ho- 
rizontal est a Carriere des blocs de raccordement. II 
est rendu d6ca!6 relativement aux chemins verticaux 
directement par le mode de montage des anneaux 3A 
et 3B concernes sur chacun des modules de fixation. 

35 Les modules de fixation 1 0 sont decrits en regard 
des figures 3 a 7. 

Chacun d'eux comporte une embase 11 , relative- 
ment plate, dont les faces oppos6es principales sont 
sensiblement carrees et sont de cdte sensiblement 

40 egal au cdte de la section externe des profiles, et un 
embout 1 2, saiilant sur I'une des deux faces principa- 
les de I'embase et centr6e sur cette face principaie. 
Chacun pr6sente un aiesage axial 1 3 traversant I'em- 
base et I'embout. 

45 L'embout 12 est de section droite sensiblement 

carree, qui est tronquee par des fentes 14 le long de 
ses aretes. Ces fentes 14 divisent l'embout en quatre 
ailettes notees 15 et rendues legerement eiastiques. 
Les faces interieures 15A des ailettes 15 sont chan- 

50 freinees le long des fentes, ainsi que le bord terminal 
1 5B des faces exterieures des ailettes. 

Ce module de fixation pr6sente deux pattes op- 
pos6es de centrage 16, saillantes sur I'autre face 
principaie de I'embase, dite face de centrage. Ces 

55 pattes sont centres sur deux des cdtes opposes de 
la face de centrage. Elles sont droites et chacune de 
longueur sensiblement 6gale a la largeur de I'ouver- 
ture longitudinale 9Aentre les ailettes externes 7 des 
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profiles 1 et des potences 4. 

Ce module comporte en outre quatre trous d6- 
bouchants 1 7, pr6vus & proximity des quatre coins de 
I'embase. et quatre empreintes ou cavites 18, pr6- 
vues entre les trous 17, sur la face principale portant 
I'embout 

L'al6sage axial 1 3 est de section carr6e le long de 
I'embout, de section circulaire dans la partie de jono 
tion de I'embout sur I'embase, cette section circulaire 
s'inscrivant dans la section carr6e ie long de I'embout. 
II d£bouche ensuite dans une ouverture rectangulaire 
1 3A, de section sup6rieure, du c6t6 de la face de cen- 
trage de I'embase. Deux empreintes en vis-&-vis 13B, 
semi-circulaires et centres sur les deux grands 
bords de cette ouverture 13A d6f inissent entre eiles, 
dans cette ouverture, le logement possible pour une 
tete de vis. 

Les modules de fixation 10 sont relativement ri- 
gides, exception faite de I'embout rendu 6lastique par 
ses quatre fentes longitud inales. lis sont de pr6f6ren- 
ce en mature plastique et r6alis6s par moulage. 

Les trous 17 dans I'embase sont pr6cis6s en re- 
gard des figures 8 et 9. Chacun est d ivis6 en trois par- 
ties 17A, 17B et 17C £ la suite. La partie terminate 
17A sur la face de centrage de I'embase et la partie 
interm6diaire 17B sont de section circulaire. La partie 
terminate 17C sur la face principale portant I'embout 
est de section carr6e. Le diamfctre de la partie termi- 
nate 17A est tegfcrement infSrieur & celui de la partie 
interm6diaire, lui m3me I6g6rement inferieur au c6t6 
de la partie 17C. 

Ainsi que repr6sent6 dans la figure 8, consid6r6e 
relativement k la figure 7, un insert m6tallique 19, tu- 
bulaire et f ilet6 intSrieurement, est mont6 dans cha- 
que trou 17, pour renforcer la resistance d'une fixa- 
tion r6alis6e par des vis bloqu6es dans ces trous 17 
ainsi 6quip6s. Cet insert introduit par la partie 17C a 
son extr6mit6 avant venant en but6e contre l'6paule- 
ment annulaire 17D d6fini entre les parties 17A et 
17B. II pr6sente pour son propre blocage dansle trou, 
un epaulement arrtere 19A, venant en butfee contre 
I'epaulement annulaire 17E d6fini entre les parties 
17B et 17C, et une dent annulaire p6riph6rie 19B an- 
cr6e dans le bord de la partie interm6diaire 17B. 

La figure 9 montre Tune des potences 4 f ix6e d 
Tun des profiles 1 et 6quip6e pour pouvoir y fixer en 
bout un bloc de raccordement. Ces deux fixations 
sont assumes par deux modules de fixation 1 0, d cha- 
cun desquels sont assoctes une contre ptece de blo- 
cage 20, une vis de serrage 21 d t§te 21 A et un 6crou 
22 ou 23. 

La contre pidce de blocage 20 est re$ue partiel- 
lement dans I'embout 12 du module de fixation. Elle 
estde forme conique ext6rieurement. Sa section droi- 
ts est carr6e sensiblement d coins arrondis ainsi qu'il 
ressort de la figure 10. Sa petite base 20Aest de c6t6 
plus petit que celui de la section droite de I'al6sage 1 3 
de I'embout et sa grande base 20B de c6t6 plus grand 



et au moins 6gal d celui de la section droite de I'em- 
bout. Elle pr6sente un trou axial 20C de section droite 
circulaire, qui correspond d celie de la partie circulaire 
de I'atesage 13 & la jonctton de I'embase et de I'env 
5 bout. 

L'6crou 22 est rhomboTdal. II est relativement plat 
et a ses deux faces frontales en forme de parall6lo- 
gramme, sensiblement Ses dimensions sont telles 
qu'il s'engage dans Tun des logements 9 du prof H6 1 

10 directement d travers I'ouverture 9A et se bloque 
dans ce logement par rotation d'un quart de trou. 

L'6crou 23 est de section carr6e non tronquSe, 
qui correspond sensiblement d la section interne des 
potences, dans laquelle il est enf il6 et se bloque en 

15 rotation. 

La fixation de la potence 4 sur le profile 1 se fait 
en insurant tout d'abord la contre pi&ce de blocage 20 
dans I'embout 12 puis la vis 21 dans le trou 20C et la 
partie de I'al6sage 13 prolongeant le trou 20C dans 

20 I'embase 11, jusqu'd butee de la t&te 21 A contre la 
grande base 20B de la contre pi£ce de blocage 20. 
L'6crou rhomboTdal 22 est alors visse sans serrage 
sur I'extr6mit6 de la vis. Le module de fixation 1 0 ainsi 
6quip6 est enf il6 dans I'une des deux extr6mit6s de 

25 la potence 4, avec la tfite 21 Ade la vis 21 et I'embout 
venant se logerdans la section interne de la potence, 
jusqu'd but6e de I'embase contre le bout de la poten- 
ce. L'6crou 22 est lui m£me engage dans le logement 
9 de la face avant du profit, tout en maintenant Pem- 

30 base 1 2 du module de fixation contre le bout de la po- 
tence et en engageant les pattes de centrage 1 6 dans 
I'ouverture 9A du logement. On serre alors, & I'aide 
d'un tournevis, depuis I'autre extr6mit6 de la potence 
4, la vis sur l'6crou 22, ce qui donne lieu tout d'abord 

35 £ la rotation quart de tour de l'6crou pour son blocage 
en rotation, puis & I'avance de la contre pi&ce de blo- 
cage dans I'embout et a la deformation des ailettes 
6lastiques 15 de I'embout jusqu'd obtenirle blocage 
resultant de I'embout 12 et done du module de fixation 

40 10 dans la potence et sur le profile. 

Le montage du module de fixation 10 sur I'autre 
extr6mit6 libre de la potence se fait de mani&re 
comparable, mais cette fois en enf ilant l'6crou carr6 
23, monte sur la vis 21 du module 6quip£, dans la sec- 

45 tion interne de la potence 4. On serre alors la vis 21 
en actionnant sa tdte 21 A, qui est cette fois accessi- 
ble sur le bout de la potence, pour I'avance de la 
contre-pidce 20 dans I'embout et le blocage resultant 
de ce module de fixation sur la potence. 

so L'embase de ce dernier module de fixation 10 

bouche I'extr6mit6 avant de la potence. Deux modu- 
les de fixation 10, fix6s sur le bout avant de deux po- 
tences successives sur Tun des profiles 1 , permettent 
de venir fixer un des blocs de raccordement 2 entre 

55 eux. Cette fixation est assume par des vis 25 ins£- 
r6es dans deux des quatre trous 17 de I'embase de 
chacun de ces deux modules de fixation. Ces deux 
modules de fixation sont alors en but6e contre les 
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deux pattes de centrage 16 du module de fixation qui 
leur est commun. 

La figure 11 montre la fixation de deux anneaux 
de guidage horizontaux 3A sur Tun des profiles 1. 

La fixation de chacun de ces deux anneaux de 
guidage 3A est assurSe par i'un des modules de fixa- 
tion 10 auquel sont associ6s une vis de serrage et un 
6crou rhomboTdal, d6sign6s parleurs references res- 
pectives pr6c6d antes 21 et 22, mais pas la contre- 
pi6ce de blocage rendue non n6cessaire. 

Pour cette fixation, ainsi que visible plus particu- 
lidrement sur I'anneau de guidage 3A de droite, non 
monte en place, chaque anneau de guidage est pour- 
vu d'un doigt lateral de montage 30, qui est saillant sur 
I'arri6re de I'anneau de guidage, et ce doigt comporte 
un logement 34 qui permet d'enf iler le doigt sur Tern- 
bout 12 du module de fixation et la vis de serrage 21 
dans Tallage de I'embout. 

Le doigt 30 etant enf iie sur I'embout et la vis dans 
I'aiesage 13 avecsa tete21Aen butee contre le doigt, 
on monte l'6crou rhomboTdal 22 sur le bout de la vis. 
On insure alors l'6crou dans le logement 9 de Tune 
des deux faces Iat6rales du profile 1 et les pattes de 
centrage 1 6 dans I'ouverture de ce logement, tout en 
maintenant le doigt 30 sur I'embout et done I'anneau 
sur le module de fixation. On serre ensuite la vis sur 
l'6crou 22, bloqu6 des sa rotation d'un quart de trou 
dans son logement, par action sur la tSte 21 Asituee 
sur le cdt6 exterieur. 

Le montage des deux anneaux de guidage 3A, 
horizontalement, sur Tune et I'autre des deux faces la- 
terals du profile 1, est rendu possible par des dispo- 
sitions prevues sur chaque anneau de guidage 3Aet 
plus pr6cis6ment sur son doigt 30. 

L'anneau de guidage 3A et son doigt 30 sont dr- 
oits en detail en se r6f6rant d cette figure 11 et aux 
figures 12 et 13. 

L'anneau de guidage 3A est de forme rectangu- 
laire, d coins arrondis et d'6paisseur suffisante pour 
sa resistance. II est en plastique et realise par mou- 
lage. 

Le doigt 30 est forme sensiblement £ la jonction 
entre le grand bord dit arrtere, pour les conditions de 
montage et d'utilisation de l'anneau de guidage 3A, et 
I'un des deux autres bords dits lattraux. II est saillant 
sur I'arriere de i'anneau en etant perpendiculaire d ce 
bord longitudinal arrtere, d I'une des extr6mit6s de ce- 
lui-ci sensiblement. 

Les bords de l'anneau sont de section droite en 
I, pour une rigidity de l'anneau, le jambage central du 
I etant dans le plan median de symetrie de i'anneau. 

Le bord avant oppose & celui portant le doigt 30 
pr6sente une ouverture 31, d'entr6e et de sortie des 
jarretidres. Cette ouverture n'est pas centr6e sur le 
bord avant mais tres I6g6rement d6cal6e vers I'extrd- 
mite de ce bord qui est diagonalement oppos6e au 
point de depart du doigt sur le bord arridre. Elle est en 
bia is, avec son extr6mite exterieure sur i'anneau plus 



proche du centre du bord avant que son extr6mit6 in- 
terieure. Eile est limitee de part et d'autre par deux fa- 
cettes en biais 31 A, 31 B, pleines et paralieies, la fa- 
cette 31 Ala plus proche du centre du bord avant etant 

5 plus longue que I'autre et I6g6rement saillante dans 
l'anneau, en formant un bee 31 C s'opposant d la sor- 
tie naturelle des jarretidres de i'anneau de guidage. 

Le doigt 30 est divise en une patte 32, d'attache 
au bord arri&re, et en une partie terminale 33, de mon- 

10 tage sur le module de fixation. 

La patte 32 est de m6me epaisseur que l'anneau 
de guidage. Elle est 6galement de section en I, dont 
le jambage median 32A est dans le plan median de 
symetrie de l'anneau, et les jambages 32B et 32C 

15 sont perpendiculaires au bord arriere de l'anneau, le 
jambage 32B partant de rextr6mit6 de ce bord arriere 
et etant dit jambage lateral exterieur de la patte, ('au- 
tre jambage 32C etant dit jambage lateral interieur, 
par opposition au precedent. 

20 La partie terminale 33 a une forme de pave pa- 
ralieiepipedique et est ainsi appeiee. Ce pave est 6vi- 
de pour d6f inir le logement 34, sensiblement cubique, 
de cdte correspondent & celui de la section droite de 
I'embout 12 du module de fixation 10. II regoit I'em- 

25 bout 12 selon deux directions orthogonales possibles 
FA et FB ainsi qu'illustre dans la figure 13. Le loge- 
ment est d cet effet totalement ouvert sur deux faces 
adjacentes du pave, autres que celle f rontale du pave 
et celle opposes de jonction avec la patte 32. L'une 

30 des faces totalement ouverte 33B est celle dite late- 
rale exterieure du pave, qui est copianaire avec le 
jambage lateral exterieur de la patte. L'autre 33Aest 
Tune des faces paralieies au plan median de l'anneau 
de guidage. Ce logement 33 est en outre ouvert sur 

35 les faces opposees aux faces 33B et 33 A, pour le pas- 
sage de la vis de serrage pr6cit6e dans I'al6sage de 
i'embout du module de fixation, quand cet embout est 
enf iie dans le logement 34 avec l'une de ses deux di- 
rections possibles FB et FA par l'une des faces 33B 

40 et 33A. II presents & cet effet une ouverture 34A op- 
poses d la face totalement ouverte 33A et une ouver- 
ture 34B oppos6e d la face totalement ouverte 33B. 

En se referant & la figure 11, on precise que ce 
logement 34 et les dispositions prevues, pour enfiler 

45 selon deux directions possibles i'embout 12 dans le 
logement et la vis de blocage dans I'embout et le 
pav6, permettentde monterles anneaux horizontaux 
de guidage 3A sur l'une et I'autre des deux faces la- 
terals du profile 1. Les jarretieresguidees dans deux 

50 series d'anneaux le long et de part et d'autre de ce 
profile peuvent desservir la s6rie de blocs de raccor- 
dement sur ce mfime profile et au moins l'une des 
deux series adjacentes de blocs de raccordement 
montes sur les deux profiles de part et d'autre de ce- 
ss lui considere. 

Les figures 2 et 3 montrent 6galement un anneau 
de guidage 3B vertical, monte sur I'un des profiles 2. 
Cet anneau de guidage 3B est monte au bas de ce 
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prof HS pour dSf inir avec d'autres anneaux verticaux 
months de la meme manure sur d'autres profiles un 
chemin de guidage horizontal au niveau inferieur du 
rSpartiteur. 

Cet anneau de guidage 3B est identique aux an- 
neaux de guidage 3Aet est fixe de maniere analogue 
a ces derniers sur le profile par Tun des modules de 
fixation 10, auquel sont associes la vis de serrage et 
I'ecrou rhomboTdal precites. II est illustre fixe sur la 
face avant du profile, le petit bord de I'anneau 3B pro- 
che du doigt 30 devenant alors le bord arriere sit ue en 
regard de la face avant du profile. Dans ces condi- 
tions de montage de I'anneau 3B sur la face avant du 
profile, i'axe median de I'anneau 3B est plus a r avant 
du profile que les axes medians des anneaux 3A. 

En variante I'anneau de guidage 3B peut et re fixe 
sur Tune des deux faces laterales du profile au bas 
celui-ci. Dans ces conditions le chemin horizontal dS- 
f ini par les anneaux 3B n'est pas decale a I'avant des 
profiles, par rapport aux chemins verticaux, mais sim- 
piement en dessous de ces chemins verticaux. 

La figure 14 montre que le repartiteur peut Stre 
constituS en adoptant un autre type de profiles dits 
profiles lineatres tels que le profile represents et de- 
signs sous la reference 1'. Ce profits 1', deja utilise 
pour la constitution de repartiteur, est a plusieurs pai- 
res d'ailettes T sur sa face avant et sa face arriere, 
les ailettes de chaque paire def inissant entre elles un 
logement 9', et a deux branches 1'Asaillantes latSra- 
lement, de part et d'autre, pour I'accrochage entre el- 
les de chaque bloc de raccordement 2'. 

Les paires d'ailettes de la face avant servent de 
butee pour chaque bloc de raccordement 2', equipe 
de pattes elastiques d'encliquetage 2'A et de pattes 
rigides de butee 2'B, sur sa face arriere de montage, 
pour son accrochage sur les branches 1'A. 

Ce profilS 1' permet la fixation traditionnelie 
d'une goulotte de guidage des lignes des cables sur 
sa face arriere, telle que la goulotte illustree en poin- 
tilles mais non referencee, qui est f ixee sur un sup- 
port en L, tui-meme visse aux paires d'ailettes de la 
face arriere du prof HS. 

Ce mSme profilS permet Sgalement la fixation 
des anneaux de guidage de jarretieres, tel que du 
seul anneau horizontal de guidage represents en trait 
plein. Cet anneau horizontal est identique aux an- 
neaux 3Aet dSsignS par cette rSfSrence. II est fix 6 sur 
le profits 1' par un module de fixation 10'. Ce module 
de fixation 10' est analogue au module de fixation 
prScSdent 10 des figures 3 a 8, a quelques differen- 
ces prSs qui sont seules prScisSes. 

Les pattes de cent rage 16' de ce module de fixa- 
tion ont chacune une dent d'encliquetage 16' A, les 
deux dents Stant en vis-a-vis et recues dans les deux 
logements 9' de la face arriere du prof ilS 1 ' et s'accro- 
chant sous les deux ailettes les plus intSrieures de la 
face arriSre. 

Ce module de fixation 10' a son embout engagS 



dans la partie centrale du doigt 30 de I'anneau de gui- 
dage 3A. L'anneau 3A est bloquS sur le module de 
fixation 10', avant I'encliquetage de ce module sur la 
face arriere du profile. Ce bloquage est assurS par 

5 une vis de serrage 21 et un Scrou 23, carrS ou rectan- 
gle, cet Scrou Stant bloquS, en rotation dans I'ouver- 
ture 1 3'A de la face principate de centrage de I'emba- 
se de ce module portant les pattes 16'. 

Cet anneau de guidage 3A arriere sur le profits 

10 1 ' est dScalS tatSralement sur celui-ci, pour rendre les 
jarretieres, qu'ii retient, accessibles depuis I'avant du 
rSpartiteur. 

Bien que non reprSsentS sur cette figure 14, on 
indique que les anneaux horizontaux de guidage tels 

15 que 3A peuvent Stre alter nativement s'Stendre d'un 
cdtS et de I'autre de ce profits 1', pour dSfinir deux 
chemins verticaux le long et de part et d'autre du 
mSme profilS V. On indique Sgalement que des an- 
neaux verticaux de guidage peuvent Stre montSs au 

20 bas et/ou au haut du rSpartiteur, sur la face arriere de 
certains des prof ilSs, pour dSf inir un chemin horizon- 
tal infSrieur et/ou supSrieur pour les jarretiSres, dans 
le rSpartiteur. 

25 

Revendications 

1) RSpartiteur tSISphonique, com portant des pro- 
filSs porteurs, alignSs a la suite les uns des autres, 

30 des Squipements de raccordement, dits blocs de rac- 
cordement, reliSs a des lignes de cables d'entrSe et 
de sortie et a des jarretiSres, et des Squipements ao 
cessoires, constituSs pour au moins une partie d'en- 
tre eux par des anneaux de guidage des jarretiSres, 

35 et dans lequel lesdits profiles prSsentent des ailettes 
longitudinales de montage des Squipements, lesdits 
blocs de raccordement ferment des rangSes parallS- 
les aux prof HSs au moins sur une face avant du rSpar- 
titeur et laissent au moins un accSs lateral le long de 

40 chaque rangSe, et lesdits anneaux de guidage main- 
tenus sur lesdits profiISs pardesSISments individuels 
de fixation sont en regard des accSs latSraux dSf inis 
le long desdites rangSes, caractSrisS en ce que les- 
dits SISments de fixation sont des modules identi- 

45 ques (1 0, 1 0') et comportent chacun une embase pla- 
te (11), ayant deux faces principles, un embout (12), 
saillant sur une premiSre des faces principals de 
I'embase, un aiSsage axial (13), traversant I'embase 
et I'embout et recevant une vis (21) de serrage dans 

so un Scrou terminal associS (22, 23), bloquS en rotation, 
et une paire de pattes (16, 16') saill antes sur la 
deuxiSme face principate de I'embase, pour le mon- 
tage du module de fixation entre des ailettes des pro- 
fiISs (1, 1'), et en ce que lesdits anneaux de guidage 

55 (3A, 3B) comportent chacun un doigt latSral (30), 
pourvu d'un logement interne (34) complSmentaire 
de I'embout et debouchant sur I'extSrieur du doigt 
d'une part par deux premieres ouvertures orthogona- 
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les (33A, 33B), d'insertion de I'embout dans (edit lo 
gement selon deux directions orthogonal es (FA, FB), 
et d'autre part par deux deuxiemes ouvertures 
(34A.34B) opposes auxdites premieres ouvertures, 
de passage de ladite vis pour son serrage dans ledit 
6crou. 

2) Repartiteur selon la revendication 1, caracte- 
rise en ce que ledit embout (12) est de section droits 
sensiblement cantee et ledit logement (34) de section 
analogue dans deux plans paralieies auxdites pre- 
mieres ouvertures, respectlvement. 

3) Repartiteur selon la revendication 2, caracte- 
rise en ce que lesdits anneaux de guidage (3A, 3B) 
sont identiques, de forme sensiblement rectangulaire 
et d'6paisseur suffisante pour leur resistance, ledit 
doigt lateral (30) de chacun 6tant porte par un premier 
bord de I'anneau de guidage et etant sensiblement 
dans le prolongement d'un deuxieme bord adjacent 
audit premier bord, et lesdites ouvertures dudit loge- 
ment (34) etant dans deux plans paralieies a la face 
exterieure dudit deuxieme bord et dans deux plans 
paralieies au plan median de I'anneau de guidage. 

4) Repartiteur selon la revendication 3, caracte- 
rise en ce que chaque anneau de guidage (3A, 3B) 
comporte une entr6e/sortie (31) des jarretieres, sur 
un troisieme de ses bords, oppose audit premier bord, 
ladite entree/sortie (31) etant sensiblement d6cal6e, 
relativemente la partie rrtediane dudit troisieme bord, 
vers cede des ses extr6mit6s diagonalement oppo- 
s6e au doigt lateral (30) sur ledit premier bord. 

5) Repartiteur selon la revendication 4, caracte- 
rise en ce que ladite entree/sortie (31) est en biais a 
travers le troisieme bord et limitee de part et d'autre 
par deux facettes (31 A, 31 B) d6finies a travers ledit 
troisieme bord, la facette (31A) la plus proche de la 
partie rrtediane du troisieme bord formant en outre un 
bee terminal (31 C) saillant dans i'anneau de guidage. 

6) Repartiteur selon Tune des revendications 3 a 

5, caracterise en ce que les bords de chaque anneau 
de guidage (3A, 3B) et le doigt lateral (30) sont de sec- 
tion droite en I, les jambages medians des sections en 
I des bords et du doigt etant copianaires et d6f inissant 
le plan median de I'anneau de guidage, le jambage 
median du I de section du doigt etant tronque dans la 
partie terminate (33) pr6sentant ledit logement (34), 
ladite partie terminate (33) formant un pave terminal 
evide, de montage de I'anneau de guidage sur I'em- 
bout du module de fixation. 

7) Repartiteur selon f'une des revendications 3 a 

6, caracterise en ce que chaque anneau de guidage 
(3A, 3B), pourvu dudit doigt lateral (30), est en plas- 
tique. 

8) Repartiteur selon I'une des revendications 2 a 

7, caracterise en ce que ledit aiesage (13) de chaque 
module de fixation debouche dans un 6videmment 
(13A) de la deuxieme face principals de I'embase, le- 
dit evidement etant de section sensiblement rectan- 
gulaire, superieure a la section dudit atesage au ni- 



veau de la premiere face principals de ladite embase, 
et recevant seiectivement la tete de ladite vis, en la 
laissant libre en rotation, ou ledit 6crou, en le bloquant 
en rotation. 

5 9) Repartiteur selon la revendication 8, caracte- 

rise en ce que lesdits profiles (1) sont des profiles 
creux, presentant une section interne continue et une 
section externe discontinue, toutes deux carr£es et 
reliees I'une a I'autre, ayant chacune de leurs faces 

10 dites avant, arriere et laterales, d6f inie par la section 
externe et form£e par une paire desdites ailettes lon- 
gitudinals (7), et comportant quatre logements peri- 
pheriques (9) deiimites entre les sections interne et 
externe reliees Tune d I'autre et ouverts sur I'axe lon- 

15 gitudinal de chaque face des profiles, en ce que les- 
dites pattes (16) saillantes sur i'embase des modules 
de fixation (10) sont des pattes droites de guidage, 
recues entre les ailettes de Tune des faces de Tun des 
profiles, le logement peripherique (9) ouvert sur cette 

20 meme face du profile recevant ledit ecrou (22) asso- 
ci6 a ladite vis de serrage et choisi de forme rhomboT- 
dale, pour son insertion dans le logement peripheri- 
que et son blocage en rotation, par une rotation quart 
de tour. 

25 10) Repartiteur selon la revendication 9, caracte- 

rise en ce qu'au moins une partie desdits anneaux de 
guidage (3A) sont montes horizontalement relative- 
ment aux profiles (1), dits profiles verticaux, et sont 
retenus chacun par I'un desdits modules de fixation 

30 (10) sur I'une et I'autre des faces laterales d'une seule 
partie des profiles (1) pour definir deux chemins ver- 
ticaux de jarretieres de part et d'autre de chacun des 
profiles de cette partie. 

11) Repartiteur selon la revendication 10, carac- 
35 terise en ce que les anneaux de guidage (3B) de I'au- 
tre partie sont montes verticalement sur les profiles 
et sont retenus par Tun desdits modules de fixation 
(10) sur Tune des faces laterales et avant de certains 
d'entre eux, pour definir au moins un chemin horizon- 

40 tal de jarretieres. 

12) Repartiteur selon I'une des revendications 9 
a 11 , caracterise en ce que ledit embout (12) des mo- 
dules de fixation (10) presents quatre fentes (14) aux 
quatre coins de sa section cantee, divisant I'embout 

45 et le rendant eiastiquement deformable, et des chan- 
freins (15B), (15A) sur les extr6mites et les faces in- 
terieures de I'embout ainsi divise. 

13) Repartiteur selon la revendication 12, dans 
lequel lesdits blocs de raccordement sont montes sur 

so lesdits profiles par des potences, chacune f ix6e sur 
lesdits profiles par des premiers moyens de fixation 
et recevant I'un desdits blocs de raccordement, lul- 
meme fixe en bout de la potence par des deuxiemes 
moyens individuels de fixation, caracterise en ce que 

55 lesdites potences (4) sont des troncons identiques 
auxdits profiles (1) et en ce que lesdits premiers et 
deuxiemes moyens de fixation sont constitu6s par 
lesdits modules de fixation (10), a chacun desquels 
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est en outre assocte une contre-piece de blocage 
(20), alesee interieurement, et presentant une forme 
conique a section canree exterieurement, qui est en- 
gagee partieilementdans I'embout, leditemboutainsi 
equipe de ladfte contre-piece de blocage etant enf lie 5 
dans la section interne de la potence et bloque dans 
la potence par serrage de la vis sur (edit ecrou, ledit 
ecrou etant choisi r homboTdal et etant prealablement 
au serrage de la vis insere dans le logement periphe- 
rique (9) de la face avant du profile, pour la fixation 10 
de la potence au profile, et ledit ecrou etant choisi de 
section carree et etant prealablement au serrage de 
la vis insert dans la section interne du prof ile, pour 
la fixation du module de fixation en bout de la potence 
et le maintien sur ce module de fixation de Tun des is 
blocs de raccordement. 

14) Repartiteur selon la revendication 13, carac- 
terise en ce que lesdits modules de fixation (10) 
comportent en outre des trous (1 7) traversant de part 

et d'autre ladite embase (11 ), affectes a la fixation a 20 
I'aide de vis de Tun des blocs de raccordement contre 
la deuxieme face principals de I'embase. 

15) Repartiteur selon la revendication 12, carao 
terise en ce que lesdits trous (17) sont equipes cha- 

cun d'un insert metallique (1 9) taraude et bloque dans 25 
le trou. 

16) Repartiteur selon la revendication 8, dans le- 
quel les profiles sont des profiles porteurs dits Iin6ai- 
res, presentant des paires d'ailettes longitudinales 

sur une face avant et sur une face arriere de chacun 30 
d'eux et des logements avant et arriere (9') entre les 
ailettes de chaque pa ire, caracterise en ce que lesdi- 
tes pattes (1 6') saillantes sur I'embase desdits modu- 
les de fixation (10') sont pattes elastiques ayant une 
dent d'encliquetage (16'A), les pattes ^tant regues 35 
dans deux logements arriere et bloquees contre Tune 
des ailettes longitudinales correspondant a chacun 
de deux logements arriere. 

17) Repartiteur selon la revendication 16, carac- 
terise en ce que lesdits anneaux de guidage (3A, 3B) 40 
sont fixes sur lesdits modules de fixation (10'), par 
serrage de ladite vis (21 ') sur ledit terminal ecrou as- 
socie (23), bloque dans ledit evidement (13A) de la 
face principale de I'embase du module de fixation, et 

les modules de fixation portant les anneaux de guida- 45 
ge sont encliquetes sur la face arriere des profiles 
{V), dits verticaux, avec une orientation horizontale 
au moins pour certains et une orientation verticale 
possible pour d'autres, les blocs de raccordement 
etant tous montes sur la face avant desdits profiles. so 
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